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A Facco Srl. által tervezett és gyártott automata tojófészkek 40 év tapasztalatát egyesítik magukban és 
több, mint 70 országban bizonyítják létjogosultságukat.

A Facco telepítette a Family tojófészek rendszerét a FICO-n, a világ legnagyobb mezőgazdasági-
élelmiszeripari parkjában. A park a mezőgazdasági, állattartási tevékenység és az olasz gyártás-technológia 
fejlesztésén dolgozik. A telepített Facco fészekrendszer egyesíti a hatékony, biztonságos és minőség orientált 
tojástermelést a háztáji és hagyományos termék előállítással a tojótyúkok egészségének maximális 
biztosítása mellett.

A belső válaszfalak és a fészek egyéb alkotóelemei fenolos filmbevonattal kezelt rétegelt lemezből készülnek, 
amely alapanyag tökéletesen ellenáll a ciklusvégi mosási és fertőtlenítési eljárásnak. A horganyzott acélból 
készült teherhordó szerkezet lábainak alapanyaga rozsdamentes acél; az összes fém alkatrész nyitott 
profillal rendelkezik a baktériumok elszaporodásának megakadályozása érdekében.

A fészekalj borítása puha AstroTurf műfű, amely megbízhatóan gátolja a por, tollrészek vagy ürülék 
megtapadását, kellemes alátámasztást biztosít a lábaknak és segíti a fészek átszellőzését. Mindezek révén 
tiszta és kényelmes helyet biztosít a tojás rakásához.

ALAPANYAGOK

Az alapanyagok minőségében elmúlt években bekövetkezett fejlődés és azok alapos tanulmányozása 
lehetővé tette számunkra egy erős, tartós fészek szerkezet kialakítását, amely egyesíti magában a modern 
technológiai tudást és a jól ismert olasz kézműves hagyományokat. Tojó fészkünk kiváló minőségű, vízálló, 
tartós, környezetbarát és higiéniai szempontból is jól kezelhető alapanyagokból készül.

A fészek a tojótyúkok életének központja és alapvető fontosságú az életminőségük optimalizálása 
tekintetében: ez a legösszetettebb és irányítási szempontból a legkényesebb rendszer, amelynek minden apró 
részletét, összetevőjét már a tervezés idején tekintetbe kell venni és tökéletesen integrálni kell a rendszerben.

A tyúk bemegy a fészekbe, lerakja a tojását, amelyet megfelelő időben összegyűjtünk, majd a tyúkot óvatosan 
kizárjuk a fészekből. Egy jól működő tojófészek megtervezéséhez ismerni kell a tyúkok élettani sajátosságait, 
szokásait és szükségleteit, függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől - összhangot kell teremteni az élőlény és a 
technológia között a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása érdekében.



TOJÁS GYŰJTÉS

PIHENŐTÉR

A szomszédos területtől oldalalakkal és műanyag függönnyel határolt fészek nyugodt helyet biztosít. A szerkezet 
gyors tojás gyűjtést tesz lehetővé. A fészeksor közepén kialakított tojókizáró mechanizmus könnyen hozzáférhető a 
telepítési és a karbantartási munkák sorá. Az adott időszakokban a tojókizáró panel lassú mozgása óvatosan tereli 
a fészekből ki a tojókat, így akadályozva meg a kotlást vagy a zsúfoltság kialakulását. 

•Biztonságos •Tartós •Csendes
Tojófészkünk elhelyezése egy vagy
kétemeletes kialakításban
rugalmasan alakítható a vevői
igényekhez igazodóan.  A szerkezet
kialakítása révén a második emelet
könnyen elérhető, amely a hasznos
élőhely alapterületének maximális
kihasználását teszi lehetővé. A
fészkek központosan vagy fal mellett
is telepíthetők.
•Hozzáférés
•Rugalmasság
•Élőhely maximális kihasználása
Az automatikusan programozható
Facco rendszer tökéletesen irányítja
a tojók mindennapi életét.

A Family fészek enyhe lejtésű padozata lassan vezeti a tojást 
a központi elhelyezésű tojásszállító szalagra. 
A perforált polipropilén tojásszállító szalag a tojásokat tisztán 
és stabilan tartja: ennek eredményeként gyorsan és 
problémamentesen jutnak a tojások a végcéljukhoz, a héjtörés 
előfordulása minimális. A szalag sebessége a tojások 
mennyiségének megfelelően változtatható, a kézi leszedés 
üteméhez igazítható.

A tojásgyűjtő rendszer gyorsítható egy motoros leszedő asztal 
fészeksor eleji telepítésével vagy a jól ismert Facco Niagara 
tojásfelvonó használatával.

A Facco NIAGARA – az eredeti – tojásgyűjtő rendszer 
zökkenőmentesen egyesíti a sebességet, a tartósságot, a 
megbízhatóságot, az alacsony energia felhasználást, a 
kisszámú és könnyű karbantartást  és mindenek felett a 
tojások finom kezelését, ami a tojáshéj mikrotörések 
minimalizálása szempontjából alapvető fontosságú.

A tervezés minden mozzanatát gondos körültekintés és 
szakértelem kísérte, amely az egyik legtöbbet másolt termék 
létrehozását eredményezte.

ETETŐ RENDSZER

Az 1970-es években a Facco által elsőként bemutatott kaparóláncos etetőrendszer az árutojás termelő 
tojóállományok ideális takarmányozási berendezése. 
A rendszer biztonságos, megbízható és könnyen telepíthető. Változtatható sebessége (12-18-36 méter/perc) 
révén bármilyen termelési környezethez adaptálható és nagy sebességű takarmány kiosztást garantál. 

ITATÓ RENDSZER

A FACCO itatórendszerbe integrált cseppfelfogó itatóvályúk garantálják a nagy teljesítményű itatóvonalak 
csurgalékvíz-mentes működését és teszik a rendszert felhasználhatóvá bármilyen korcsoportú 
tojóállományban. Ezen túlmenően a rendelkezésre álló széles termékskála biztosítja a rendszer egyedi 
igényekhez igazítható (pl. itatószelepek száma) kialakítását. 
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A telepítésre kerülő itatórendszer elemei: nyomás-szabályozók, hálózati megtápláló egységek beépített 
víztisztító berendezésekkel, szűrők, automata gyógyszeradagolók, pulzusadó vízórák és függesztő 
szerkezetek, amelyek révén az állomány növekedésével összhangban emelhetők az itatóvonalak és a turnus 
végén a takarítás is egyszerűbben kivitelezhető a mennyezetig felcsörlőzött vonalak révén.

A rendszer telepítése megoldható állítható lábakon, mennyezetről történő 
függesztéssel vagy beépíthető az ülésgátló rúdrendszer tartószerkezetébe. 
Az árutojás termelő tojóállományok elsődleges takarmányozási 
technológiája. A rendszer rugalmassága révén bármilyen felhasználói igény 
kielégítésére alkalmas. A garatok különböző méretben állnak rendelkezésre, 
igény szerint több etetőkör kiszolgálása is megoldható egy garatból.



MŰSZAKI ADATOK FAMILY FÉSZEK 1 EMELETES MŰSZAKI ADATOK FAMILY FÉSZEK 2 EMELETES

2400

2400

2400

2400

1 EMELETES KIVITEL Fal melletti Központi 
HOSSZ 2,4 2,4

BEJÁRATOK SZÁMA 2 4

FÉSZEK ALAPTERÜLET / M2 1,19 2,37

TOJÁSSZALAG SZÉLESSÉG /MM 250 500

2 EMELETES KIVITEL Fal melletti Központi
HOSSZ 2,4 2,4

BEJÁRATOK SZÁMA 4 8

FÉSZEK ALAPTERÜLETE / M2 2,37 4,74

TOJÁSSZALAG SZÉLESSÉG / MM 250 500
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